
 
 

PROPOSTES  DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’AMICS DE L’AIGUA 

DAVANT LA DECLARACIÓ DE PRE-EMERGÈNCIA PER SEQUERA 

 

La situació que estem vivint a l’actualitat, si bé no és del tot nova, no deixa de ser 

predictible. Només cal recordar la història d’episodis anteriors, un tan proper com el 

del 2008. 

Estem davant la generació més informada i més preparada de la història, i per això 

ha de rebre la seguretat de què, tant en la solució a l’actual problema com a les 

situacions que, de segur, es presentaran en un futur, es contemplen totes les 

alternatives tècnicament viables. Un problema com aquest, mai es resoldrà amb 

limitacions imposades per prejudicis de tot tipus, sobre tots els motivats per motius 

ideològics i/o polítics. 

És fàcil instrumentar la crítica per la crítica. Ara, quan es faci una crítica, aquesta ha 

de reunir dues condicions: lleialtat i constructivitat. Des d’aquesta doble condició 

posem sobre la taula les qüestions següents: 

Increment de la garantia de subministrament. 

Les estructures de regulació de les aigües superficials de les Conques Internes s’han 

demostrat insuficients en aquest episodi de sequera. Evidentment, en aquests temps 

resulta extraordinàriament difícil escometre la construcció de nous embassaments. La 

Generalitat, mitjançant l’antiga Direcció General d’Obres Hidràuliques, en va redactar 

els projectes constructius de dos d’ells: el de Santa Coloma de Farners, a la riera del 

mateix nom, i el de La Llavina, a la conca de la Tordera. Avui, ambdós projectes  

dormiten a l’arxiu de l’oblit. Pot ser, en l’actual conjuntura, fora bo posar-los de nou 

sobre la taula per prendre una decisió definitiva sobre la seva viabilitat. 

En qualsevol cas, hem d’aprofitar les estructures de regulació de què disposem. 

L’objectiu a aconseguir és aprofitar al màxim les seves capacitats. En primer lloc, 

l’Administració hauria de fixar un llindar (mai inferior al 60% de la capacitat de 

l’embassament) per sota del qual l’únic cabal circulant aigua avall de l’embassament 

sigui la suma del cabal ecològic i el de les concessions atorgades. 

És més que probable que el règim normal de pluges del nostre clima mediterrani no 

sigui suficient per garantir l’esmentat llindar. No podem menysprear la possibilitat 

d’aprofitar els embasaments existents per crear centrals reversibles, és a dir, centrals 

que durant el dia continuïn generant energia i a la nit reimpulsin els cabals emprats a 

l’embassament, sempre que les condicions topogràfiques i geològiques ho permetin, 

el que possibilitaria incrementar el rendiment hidroelèctric de l’aigua embassada. A 

l’hora de cercar exemples, només cal fixar-se en la central reversible de l’Estany 

Gento, a la capçalera del riu Flamicell.  



En relació als recursos convencionals, actualment utilitzem al voltant del 30% d’aigües 

subterrànies, que dins de l’actual context sec, en aquest moments estan superant en 

volum a les aigües superficials. Donada la fiabilitat d’aquest recurs cal una intensa 

campanya de recerca de noves captacions i la investigació d’aqüífers més profunds 

que permetin incrementar aqueix percentatge fins al 40%-50%., encara que en 

alguns casos puguin requerir algun tipus tractament de potabilització complex. 

També cal la rehabilitació de les captacions actualment existents, per tal que treballin 

amb la màxima eficiència, i recuperar els volums que abans es captaven, i que ara 

estan abandonats per contaminació, sobretot per compostos de nitrogen, hidrocarburs 

i dissolvents, mitjançant plantes de tractament d’aigües. 

Finalment, cal incorporar amb decisió la recàrrega artificial de determinats aqüífers en 

explotació intensiva amb aigua regenerada, per ser captats i tractats posteriorment per 

assolir la qualitat adequada pels usos que requereixi la demanda local. En aquest sentit, 

aquesta pot ser una eina fonamental per reservar l’aigua de més qualitat pels usos 

més exigents, com l’abastament humà. 

En el fons, cal que finalment s’integrin de forma plena, els aspectes qualitatius i 

quantitatius de les aigües dels aqüífers en la gestió i planificació hidrològica, amb la 

resta de fonts de subministrament. 

Cal també considerar l’oportunitat de gestionar el balanç aigua verda/aigua blava. El 

creixement del bosc ha comportat una forta disminució de l’escorrentiu pluvial, l’aigua 

blava. I sabem que recuperant conreus de secà, landes i prats, augmentem 

l’escorrentiu pluvial. Cal delimitar àrees prioritàries de recuperació de l’aigua blava, 

per recuperar aigua, biodiversitat, i reduir el risc d’incendi. 

Dessaladores. 

Actualment en disposem de dues: la del Prat de Llobregat i la de la Tordera, que 

poden aportar fins a 80 hm3/any. Al Pla de Gestió de l’ACA 2022-2027 es preveu 

l’ampliació de la segona i la construcció d’una tercera a l’entorn de Cubelles, amb un 

emplaçament encara per definir definitivament. 

Aquestes instal·lacions només aporten i aportaran aigua a la zona costanera i les 

seves proximitats, que és la que té menys recursos i una major demanda per 

l’abastament domiciliari, i sempre hauran de funcionar per a la finalitat que han estat 

dissenyades, és a dir, per cobrir puntes de consum i afrontar, com ara, situacions 

excepcionals. 

Convé no oblidar les repercussions negatives que determinen aquestes dessaladores: 

d’una banda els elevats consums d’energia amb la corresponent repercussió en els 

costos i d’altra, el rebuig de les salmorres generades en el procés que, si es llencen 

a mar, poden afectar de forma significativa a l’ecosistema marí. 

Reutilització de les aigües regenerades. 

Cal incrementar de forma substancial la reutilització d’aigua regenerada, tot i que té 

significatives limitacions. Primer, pel que fa als usos, atès que directament, no poden 

dedicar-se més que a usos industrials, lúdics o a determinats serveis públics, i encara 

en alguns casos amb restriccions. 



És important establir unes normatives rígides, siguin a nivell municipal o d’àmbit 

superior que impedeixin la utilització d’aigua potable en tots aquells usos que puguin 

servir-se  amb aigües regenerades, en la línia que acaba de ser aprovada per 

l’Ajuntament de Barcelona, impulsant alhora el desenvolupament d’una xarxa 

complementària a la de l’aigua potable, per on circularia l’aigua regenerada. El que 

s’està fent al Prat de Llobregat i a Sabadell poden ser un bon exemple. 

 

Interconnexió de conques. 

Estem a favor de qualsevol solució que ajudi a resoldre els problemes actuals de 

manera eficient, eficaç, i econòmicament i tècnicament viable, com és el cas de la 

interconnexió entre conques en sentit bidireccional, de forma que es puguin atendre 

les necessitats hidrològiques d’ambdues conques en cas de necessitat, doncs 

estacionalment poden ser molt diferents. 

Durant la sequera del 2008, per interconnectar les xarxes de Aigua Ter Llobregat i la 

del Consorci de Tarragona, s’expropiaren terrenys junt a l’autopista AP-7 i es van 

comprar tubs que es començaren a col·locar fins que va ploure. 

Altres mecanismes de tipus semblants poden implementar-se, com la connexió de  

l’embassament de Rialb amb les comarques lleidatanes i altres properes. 

En els principis dels 90 el projecte de portar a Catalunya aigua del Roine va tenir un 

cert protagonisme. Després ens hem oblidat d’ell. I si comencem a recordar?. 

Modernització dels regadius 

És molt urgent dotar pressupostàriament un programa per a la modernització dels 

regadius, en la doble línia d’enfortir la seva sostenibilitat i millorar la seva rendibilitat 

econòmica, aconseguint alhora una disminució important de les actuals dotacions 

d’aigua utilitzades pel regadiu, tant superficials com subterrànies, així com una 

adequada gestió dels purins. Pensem que una reducció d’un 10% de les actuals 

dotacions comportaria un estalvi equivalent a la producció de la dessaladora del Prat. 

 


